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Huoltovarmuuskriittisenä toimijana vesihuolto pyritään pitämään sähköpulatilanteissa 
sähkökatkojen ulkopuolella. Kempeleen Vesihuolto oy on varautunut häiriötilanteisiin, mutta 
vedenkäyttäjien on hyvä myös itse varautua sähkökatkoihin. Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla 
osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. 

Vesitornin ja varavoimakaluston ansiosta vedenjakelu toimii normaalisti, joskin veden paine voi 
osalla alueista alentua. Kiinteistöllä voi olla oma paineenkorottamo (kerrostalo) tai sähkötoiminen 
sulkuvahti, luonnollisesti tällaiseen kiinteistöön ei tule vettä. 

Suihkun ja WC:n käyttöä on syytä välttää sähkökatkon aikana 
Jos sähköt katkeavat, toimi näin: 

 Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja pesukoneiden käyttöä. 
 Vältä WC:n huuhtelua ja älä laske vettä turhaan viemäriin. Voit käyttää esimerkiksi 

ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan vettä. 
 Jos kiinteistössä on oma jätevesipumppaamo, huolehdi kiinteistön vedenkäytön 

rajoittamisesta. 
 Vältä kuuman veden käyttöä, koska lämpimän veden lämpötila voi laskea alle 55 asteen 

ja siten aiheuttaa hygieniariskin vesijohdoissa. Kaukolämpötaloissa on myös riski liian 
kuumasta vedestä. 

 Suojaa vesikalusteet, vesijohdot ja -mittari jäätymiseltä. 

Varavoima pitää jätevedenpuhdistamon toiminnassa, mutta pitkäkestoiset sähkökatkokset 
aiheuttavat ongelmia jätevesipumppaamoissa. Pitkäkestoisissa sähkökatkoksissa kaikkia 
jätevesipumppaamoita ei voida tyhjentää ja varavoimaa ei voida niille järjestää. Siksi 
vedenkulutus on hyvä minimoida, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylity ja johda ylivuotoihin.Vältä tarkista 

kiinteistössä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimi sen estolaitteiden toimivuus. Kehotus koskee erityi sesti kell arillisia  kiinteistöjä, joi ssa viem äritulvat ovat todennäköisempi ä.


