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OHJEITA RAKENTAJALLE  
VESI- JA VIEMÄRILIITOSTIEDOT 
Laitos antaa pyydettäessä vesi- ja viemäriliitostiedot ennen liittymissopimuksen laadintaa. Lähetä pyyntö 
osoitteeseen verkosto@kempeleenvesihuolto.fi. Ilmoita pyynnössäsi kohteen osoite (katu/tie ja numero) 
sekä asemakaava-alueella kortteli ja tonttinumero, haja-asutusalueella kiinteistön rekisterinumero.  

VESIJOHTO- JA VIEMÄRILIITTYMÄN HANKINTA  
Liittymissopimuksen laatiminen voidaan aloittaa kun rakennushankkeen rakennuslupa on myönnetty tai lupa-
aineiston käsittely on niin pitkällä että rakennuslupa myönnetään muutaman päivän kuluessa. 
Lataa www.kempeleenvesihuolto.fi sivustolta rakennushankkeen tietojen ilmoituslomake. Lähetä täytetty 
lomake osoitteeseen verkosto@kempeleenvesihuolto.fi. Muista lähettää samalla nähtäväksemme 
lomakkeessa luetellut dokumentit (rakennuslupa, asema- ja pohjapiirrokset, jne.). Liittymismaksut määräytyvät 
yhtiön maksuperusteiden mukaan ja ovat uudisrakennskohteessa siirto- ja palautuskelpoisia maksuja. 
Tonttijohtoja ei voida liittää ennen kuin liittymissopimus on allekirjoitettu. Liittymissopimus pitäisi tehdä 
viimeistään viikkoa ennen liittymän rakentamista. Tontilla syvimmälle kaivettavat johdot (vesijohto ja 
jätevesiviemäri) olisi parasta tehdä ennen muun rakentamisen aloittamista. 

PERIAATTEET LIITTYMISJOHTOJEN RAKENTAMISESSA  
Liittyjän palkkaama urakoitsija rakentaa kohteen tonttijohdot. Vesihuoltolaitoksen verkostoasentaja tekee aina 
tonttijohtojen liittämisen yhtiön verkostoon, liitoskustannukset veloitetaan liittyjältä palveluhinnaston mukaan. 
Työturvallisuudesta vastaa rakennusprojektiin kirjallisesti nimetty työturvallisuuskoordinaattori, ellei tätä 
henkilöä ole nimetty niin se on rakennuttaja. 
Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy kohteen KVV-valvojan joka valvoo tonttijohtojen ja talon sisälle 
asennettavien vesi- ja viemärijohtojen rakentamisen. Johdot rakennetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, 
lakeja, määräyksiä, viranomais- ja asennusohjeita noudattaen. Tonttivesijohto on huuhdeltava hyvin ennen 
käyttöönottoa.

TONTTIJOHTOJEN TEKNISET VAATIMUKSET  
Omakotitalon vesijohtoputki M40 paineluokkaa PN10. Tonttivesijohto asennetaan rakennuksen alla vähintään 
3 m sokkelin ulkopuolelta lähtien muoviseen suojaputkeen, sen tulee olla niin väljä että tonttivesijohto voidaan 
kohtuudella vaihtaa. Suojaputken tulee ulottua vähintään 2 cm vesimittaritilan valmiin lattiapinnan yläpuolelle. 
Vesijohdon liitoksia suojaputken sisälle ei sallita, myös suojaputken on oltava yhtenäinen (ei jatkoliitoksia). 
Vesimittarin asennuspaikan on oltava lämmin ja lattiakaivollinen tila. Vesimittarin tulee olla helposti 
huollettavissa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta. Mittarille on varattava tilaa vähintään 0,6 m korkeus- 
ja pituussuunnassa. Kempeleen Vesihuolto oy toimittaa veloituksetta päävesimittarin ja se on aina laitoksen 
omaisuutta. Luovutamme mittarin hakijalle varastoltamme, Kurikkatie 14. Samalla voimme tarvittaessa 
luovuttaa vesimittariympäristöön tarvittavia osia (takaiskuventtiili, tukiholkki, liitinpari, yms.), nämä osat ovat 
laskutettavia tuotteita. Vesimittarin ympärillä olevat putket on kannakoitava, esimerkiksi vesimittarin 
seinäkiinnitysteline on hyvä ratkaisu tähän. Vesimittarin asentaminen veloitetaan palveluhinnaston mukaan. 
Omakotitalon viemäriputki M110 rengasjäykkyys T8, viettokaltevuus vähintään 1 cm metriä kohti. 
Tonttiviemäreissä käytetään muovisia tarkastuskaivoja ja -putkia. Suoran tarkastusputken nousuputki 
vähintään M160 ja risteävän vähintään M250. Tarkastusputket/kaivot varustetaan maanpinnan tasolle 
asennettavalla valurautakannella. Tonttiviemärin haaroitukset tehdään aina tarkastusputkeen/kaivoon.  
Asiakas ja rakentaja huolehtivat että taloventtiilin ja tarkastuskaivon kansi eivät jää maan tai rakenteiden alle 
piiloon eivätkä täyty maalla. Jos laitos joutuu etsimään tai puhdistamaan asiakkaan venttiilin tai kaivon, työ 
laskutetaan asiakkaalta. Taloventtiilin ja tarkastuskaivon sijainti merkitään asiakkaan rakennuksen seinään, 
aitaan tms. pysyvään rakenteeseen kiinnitettävällä kilvellä, tämän huolehtii kohteen rakennuttaja ja urakoitsija. 
Korkeudet tulee suunnitella siten, että talon jätevesiviemärin tarkastusputken kansi jää vähintaan 10 cm 
lattiatason alapuolelle jotta viemärin tulvimisvaaralta vältytään. 

Liittymisasioissa teitä palvelee verkostopäällikkö Harri Lahtinen (puh. 0400584236) ja verkosto-
mestari Kimmo Koskenniemi (puh. 0405152772). 


